NEDES tapegység LFL kiiltéri lampa csaladhoz 8W 12V IP67

Tipus | PSF103 | | EAN | 8585040901996

FENYFORRAS SPECIFIKACIO

Teljesitmény 30W Bemeneti fesziiltség AC90-264 V

Aramerésség 0,65A Kimeneti fesziiltség DC12V
Meéretek 71x46 mm

Dimmelhetéseg Nem IP védelem IP67

Bura/buikolat szine Fekete

Burkolat anyaga PC Gydrto Nedes s.r.o.

Uzemi fesziiltség AC90-264V/DC12V Gyadrtdi jotdllds ideje 2 év

Biztonsagi el6irasok

- A szerelés, beépités, hasznalatba vétel el6tt olvassa el a termékhez tartozé utmutatodkat!

- Dugyvillas csatlakozéval el nem latott elektronikai termék haldzatra csatlakoztatdsat csak megfelel6 képesitéssel rendelkez6 szakember végezheti.

- Dugyvillas csatlakozéval ellatott elektromos termékek csak védéfoldeléssel rendelkezd 230V-os elektromos héldzati aljzatrél izemeltethet6!

- Tilos a haldzati vezetéket toldani, vagy nem szabvanyos médon meghosszabbitani!

- Az elektromos és elektronikus berendezés beszerelése kiilonos dvatossagot igényel, ezért a szerelést csak szakember végezheti. A szerelés valamennyi |épését és az
azt kovetS karbantartést kikapcsolt dram mellett kell végezni.

- A fényforrasok miikodés kézben hét bocsajtanak ki, igy gyulékony anyag kdzelében nem hasznalhatoak, illetve csere elétt varja meg, amig lehilnek, egyébként égési
sériilést okozhatnak!

- A késziléket az erés szennyez&désektdl, durva kiilsé behatdsoktdl dvni kell, tovabba ttogetni, furni vagy barmilyen mdédon atalakitani szigordan tilos! Szintén tilos
barmilyen megbontott, vagy hibas elektromos csatlakozdval rendelkez6 elektronikai terméket haszndlni / Gzembe helyezni!

- 12 Volt vagy 24 Voltos torpefesziltségrél izemel6 termékeket tilos a 230V-os hdldzatra csatlakoztatni, mert aramités-, baleset- és tlizveszélyes! A kisfesziltségi
termékek csak a megfelel§ tapegységre csatlakoztathatéak! A nem megfelel§ fesziiltség hatasara keletkez6 meghibdsodas nem garancidlis hiba!

- A szell6z6nyilassal ellatott termékek letakarasa tlizveszélyes igy szigoruan tilos! Az ilyen termékek beépitésénél gy6z6djon meg arrdl, hogy a készilék szell6zése
biztositott.

- Nedves kornyezetben csak az arra megfelel, IP44-es vagy anndl magasabb behatolas elleni védelemmel rendelkezé termékeket hasznadlja. IP44-es védettség alatt az
elektromos termékek nedves, vizes kdrnyezetben aramutést okozhatnak! - Soha ne érintsen meg fesziiltség alatt 1évé vizes/nedves elektronikai eszkozt! - A gyermekek
védelme érdekében az elektronikai eszkdzoket gyermekektél elzart helyen taroljuk!

- Soha ne nézzen kdzvetlendl a fényforrasokba!

- Az elektrosztatikus kistilések (ESD) karosithatjak a belsé elektronikus alkatrészeket! - A jelen Utmutato figyelmen kiviil hagyasa a tliz, dramutés, égés, testi sériilés és
egyéb anyagi és nem anyagi kar veszélyével jarhat. Céglink nem vallal felelGsséget az utmutato figyelmen kivil hagyasanak az eredményeiért.

Kérnyezetvédelmi tudnivalok és hulladékkezelési tajékoztatas az elektronikus termékekhez kapcsolédéan

A WEEE jelzés (athuzott szemeteskuka) azt a jelentést hordozza magédban, hogy a hulladékka valt elektromos berendezést elkilonitetten kell gy(jteni. Az ily médon
jelolt termékek veszélyesek lehetnek a kbrnyezetre, ezért specidlis visszagyijtési, feldolgozasi, Gjrahasznositasi és megsemmisitési eljarast igényelnek. A hulladékka
valt elektronikus termék kommunalis hulladéktdl elkilonitetten gy(ijtendd, telepiilési hulladékként nem artalmatlanithaté! A hulladékka valt fényforras, ldmpatest
vagy barmely elemének hulladékként torténd kezelése kizérolag a vonatkozo szabalyozésnak (197/2014.(VII.1.) Kormanyrendelet) megfelelGen térténhet. A
berendezésben talalhatd veszélyes anyagok a kornyezetre és az emberi egészségre karos hatast gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozé kornyezetvédelmi
elGirasoknak megfelelen hasznaljak, mikodtetik.

Hulladékkezelési utasitas

- A sértetlen és a torott halogén izzéknak nincs karos hatasa.

- A sértetlen és a torott LED fényforrasoknak és egyéb LED-es vilagitotesteknek nincs karos hatasa, de elektronikai hulladéknak mingsil, ezaltal sérilés/elhasznélddas
esetén a kijelolt gylijtéedénybe kell helyezni.

- A sértetlen energiatakarékos kompakt fénycséveknek és fémhalogén izzéknak nincs karos hatasa, azonban veszélyes hulladéknak mingsulé higanyt és fényporokat
tartalmaznak, amelyek a fényforras térése/sériilése esetén kijuthatnak a kérnyezetbe. A higany veszélyessége abbdl ered, hogy a kérnyezeti h6mérsékleten pérolog és
gbzeinek belégzése karos az egészségre. A kilonbozd fényporok pedig a kdrnyezetbe kijutva kérnyezetkdrositd hatassal birnak. Ezért vigyazzunk, a kiilonb6z6
fénycsdveket és lampakat ne torjik 8ssze, kérjiik Ondket, hogy azokat a kijeldlt gydjt6kbe helyezzék!

- Az elemekben és akkumulatorokban talalhatoé savak, nehéz és egyéb fémek kérnyezetbe kijutdsa szintén kornyezetkarositd hatasu, ezért ezeket szintén elktlonitve
gyljtstk és kizardlag az erre kijelolt gy(ijtébe dobjuk!

- A hulladékka valt fényforras, lampatest vagy barmely elemének hulladékként torténd kezelése kizardlag a vonatkozo szabalyozdsnak megfeleléen torténhet. A
keletkezett hulladék kezelésével, elhelyezésével kapcsolatban keresse az értékesité tarsasagot. A berendezésben talalhatd veszélyes anyagok a kérnyezetre és az
emberi egészségre kdros hatast gyakorolhatnak, ha azokat nem a vonatkozo kérnyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6en hasznaljak, miikodtetik. (197/2014. VIIl.1.)
Kormanyrendelet.) A berendezés tartalmazhat olyan alkatrészt, amely hulladékka valasat kovetSen veszélyes hulladéknak mingsul.

- A kornyezeti szempontokra, az Ujrafelhasznalas és az Gjrafeldolgozas kivanatos voltara tekintettel tgy kell eljarni, hogy az ne akadalyozza meg az alkatrészek vagy az
egész berendezés kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel Ujrafeldolgozdsat és Gjrahasznalatat.




