Adatlap | Cikkszam: 221-612 W E n
COMPACT vezeték-6sszek6td; minden vezetéktipushoz; max. 6 mm2; 2
vezeték; karokkal; attetszd készulékhaz; Kornyezeti hémérséklet: max 85 °C

(T85); 6,00 mm?2; atlatszd

www.wago.com/221-612

RoOHS v BOMcheckmet
Compliant
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Termékleiras
Your Benefits:

B Easy to use: Pull the lever up, insert a conductor and push the lever back down
Available as 2-, 3- and 5-wire connectors

Easily terminate conductors for all conductors from 0.5 to 6 mm2 (20... 10 AWG).
Time savings for installers and device manufacturers.

Quickly install devices with higher levels of power consumption.

Safely install long cable runs with larger conductor cross sections.

Mounting carrier for installation conforming to standards

Custom carriers are possible

1. biztonsagi utasitas:
foldelt hal6zatokban

Adatok
Elektromos adatok
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Ratings per IEC/EN 60664-1

Névleges fesziiltség (I / 2)
Névleges fesziltségimpulzus (Il / 2)
Névleges dram

Jelmagyarazat (néveleges)

Approvals per UL 1059

Névleges feszliltség UL (C csoport hasznalata)

Névleges aram UL (C csoportot hasznalva)

Tanusitott a kdvetkezbk szerint

Csatlakozas adatai
Csatlakozas-technoldgia

Beavatkozas tipusa

Csatlakoztathaté vezetékalapanyagok
Névleges keresztmetszet

TOmor vezeték

Hajlékony vezeték

Hajlékony vezeték

Csupaszolasi hossz

Csatlakozéhelyek szama

Potencialok 6sszes szama

Vezetékezési mod

geometriai adatok

Szélesség
Magassag

Mélység

Anyaginformaciok

Szin
UL 94 szerinti gyulékonysagi osztaly

Toémeg

A valtoztatas jogat fenntartjuk.

450V

4kV

41A

(Il / 2) 2 Overvoltage category Il / Pollution degree 2

600V
30A
UL 486C

CAGE CLAMP’

MUikédtetEkar

Réz

6 mm?2

0,5...6 mm2/20...10 AWG
0,5...6 mm2/20... 10 AWG
0,5...6 mm2/20... 10 AWG
12...14mm/0.47...0.55inch
2

1

Oldalsé vezetékezés

16 mm/0.63 inch
10,17 mm/0.398 inch
21,17 mm/0.831 inch

atlatszé
V2
39
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kérnyezeti feltételek

Koérnyezeti h6mérséklet (miikodési)
Continuous operating temperature
T-Marking per EN 60998

Kereskedelmi adatok

Csomagolas tipusa
Country of origin
EAN/VTSZ

Customs Tariff No.

Tanusitvanyok / Jovahagyasok

Orszagspecifikus tanusitvanyok

Logo Tanusitvany
KEMA/KEUR

Hajézasi tanusitvanyok

EMA DEKRA Certification B.V.
K EUR

Logo

o pkg \\

Tanulsitvany
ABS
American Bureau of Shipping

DNV GL

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

LR
Lloyds Register

UL-tanudsitvanyok

Logo

Tandusitvany
UL

A valtoztatas jogat fenntartjuk.

85°C
105°C
T85

BOX

CH
4055143704168
85369010000

Tovabbi tanusitvanyok leirasa
EN 60998

Tovabbi tanusitvanyok leirasa
EN 60998

EN 60998

EN 60998

Tovabbi tanusitvanyok leirasa
UL 486C

Tanusitvany
neve

71-105677

Tanusitvany
neve

18-
HG1755093-
PDA

TAEO00015T

04/20013
(E8)

Tanusitvany
neve

E69654
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@ Underwriters Laboratories Inc.

LISTED

WIRE CONNECTOR
S&TF

UL UL 467 E201573

@ Underwriters Laboratories Inc.
LISTED

CRTRBDRG FOUF
ks

Kapcsolodo termékek

Mounting adapter

Cikkszam: 221-510

o s . . ) . www.wago.com/221-510
Rogzit6-tavtartd; 221 sorozat - 6 mm?; kalapsinre/csavaroros szereléshez; narancssarga 9

Cikkszam: 221-510/000-006 www.wago.com/221-510
Rogzité-tavtartd; 221 sorozat - 6 mm?; kalapsinre/csavaroros szereléshez; kék /000-006
Cikkszam: 221-510/000-053 www.wago.com/221-510
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm?; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; dark gray-yellow /000-053

Letoltések
Documentation

Additional Information
Technical explanations 2019.04.03. pdf Letoltés
2,1MB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-612 URL Letdltés

Installation Notes

Inserting a conductor
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Strip conductor to 11 mm (0.43 inch). Termination: Lift the lever to open the Then, lower the lever to close the clamp.
clamping unit and insert a stripped
conductor.

Application

Wiring fine-stranded conductors in a Custom low-voltage lighting system Lighting distribution in ceiling canopy
junction box.

Pendant light connection in suspended
ceilings
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COMPACT Splicing Connectors for All
Conductor Types, 4 mm?2 (12 AWG), 221
Series
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