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COMPLIANT
II. tipusu talfesziiltség-levezet6 fotovoltaikus
alkalmazasokhoz
* Dugaszolhat6 levezetd
¢ DC-rendszerek védelmére hasznalhato
* Nagy energiaelnyelés rovid idejl atiités
¢ EN 50539-11 szerint tesztelve
* [EC 60364-7-712 / EN 50539-12 szerinti hasznalatra
* Kédolt fesziiltségszint
¢ Telepités elosztépanelbe
¢ Tulmelegedés elleni védelmi funkcio
Altalanos rendelési adatok
Tipus VPU PV I+1l 3R 1000 E
Rendelési szdm 2530190000
Verzio Tulfesziiltség-levezetd, Kisfeszlltség, 1100 V,
telekommunikéacios érintkezével, 40 KA, limp: 6.25
kA
GTIN (EAN) 4050118540505
Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 54 mm Szélesség (coll) 2,126 inch
Magassag 102 mm Magassag (coll) 4,016 inch
Mélység 70 mm Mélység (coll) 2,756 inch
Rogzitési méret - magassag 85 mm Nettd tdmeg 448 g
Hémérsékletek

Paratartalom 5 - 95% rel. humidity Tarolasi hdmérséklet, max. 85 °C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70 °C
Tarolasi hémérséklet -40°C..85°C

Hiba valészinlisége

MTBF 45 Years

UL névleges adatok

Voltage type DC VPR ( DC+/DC-) 2500V

VPR ( DC-/G) 2500V Kornyezeti hdmérséklet (muikodési), max.85 ° C

Rated Voltage Uy 1100V SCCR 50 kA

In 20 kA Kategoria SPD TYPE 1CA
Rated current (UL) 1100V

Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csupaszolasi hossz 8 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete,
tomor ér, min. 0,14 mm?2 tomOor ér, max. 1,5 mm?2
Fotovoltaikus miiszaki adatok
Discharge current I, (8/20 us) 20 kA Kistilési aram, max. (8/20 ps) 40 kA
Készenléti teljesitményfelvétel, P Operating height in the grounded PV

<0,2W system <2000 m
Operating height in ungrounded PV < 4,000 m, see operating PV rendszerfesziiltség, max. Ucpy
system instructions 1100V

Requirements class I./Il. tipus

Rovidzarlattal szembeni ellenallas Iscpy 11 000 A

Total discharge current lyoiq ( 8/20us) 65 kA

Total discharge current lyoiq (10/350us) 6,25 kA

Villamimpulzus-aram |[imp (10/350 us)  6.25 kA

Védelmi szint, U, mod (+/-, -/PE , +/PE) < 3.8 kV

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Szennyezés sulyossaga 2

Tulfesziltség kategoria 1}

Altalanos adatok

Kivitel Optikai muikodésjelzés zold = OK; piros =
Installacios haz; 3 meghibasodott levezetd -
modulos, Insta IP 20 cserélje

Szin Fekete, Narancssarga Tartésin TS 35

UL 94 éghetdségi osztaly
V-0

telekommunikacios
érintkezoével

Vaéltozat

Védelmi osztaly IP20
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Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa

Csupaszolasi hossz, névleges

Csavaros csatlakozas csatlakozas 15 mm
Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 4 Nm
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas 16 mm?2 csatlakozas, min. 1,5 mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Vezeték keresztmetszet, tomor, min.
csatlakozas, max. 35 mm? 1,5 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,

16 mm?2 finomsodratud, min. 1,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH
finomsodratd, max. 25 mm?2 (DIN 46228-1), min. 1,5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
(DIN 46228-1), max. 25 mm?2 tobberes, névleges csatlakozas, min. 1,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, max. 35 mm?2
Besorolasok
ETIM 3.0 EC000941 ETIM 5.0 EC000510
ETIM 6.0 EC000941 UNSPSC 30-21-19-21
eClass 5.1 27-13-08-01 eClass 6.2 27-13-08-02
eClass 7.1 27-14-02-01 eClass 8.1 27-14-02-01
eClass 9.0 27-13-08-05 eClass 9.1 27-13-08-05
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Letoltések
Approval/Certificate/Document of
Conformity CE_VPU_PV
Engineering Data STEP
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Elektromos szimbélum

Circuit diagram

A létrehozas datuma 2019. jalius 5. 9:29:49 CEST

A katalégus éallapota 07.06.2019 / A miszaki modositasok jogat fenntartjuk. 4



